


Ďakujeme, že ste si zvolili tachograf
Stoneridge SE5000.
Odporúčame vám, aby ste sa pred svojou
prvou jazdou dôkladne zoznámili s 
obsluhou vášho digitálneho 
tachografu.

Pred začatím jazdy si, prosím, prečítajte 
túto užívateľskú príručku. Pomôže vám 
dosiahnut’ maximálnu použiteľnost’ vášho 
tachografu a predíst’ ohrozeniu vlastnej 
osoby alebo iných.

Stoneridge Electronics si vyhradzuje 
právo kedykoľvek zmenit’ vyhotovenie, 
zariadenie a technické funkcie. Z tohto 
dôvodu nemôžete uplatnit’ reklamáciu 
týkajúcu sa údajov, ilustrácií alebo 
popisov v tejto užívateľskej príručke.

Ak budete mat’ akékoľvek ďalšie otázky, 
miestni zástupcovia spoločnosti 
Stoneridge vám budú k dispozícii.

Túto užívateľskú príručku by ste mali mat’ 
vždy uloženú vo vozidle. Ak vozidlo 
predáte, mali by ste túto príručku 
odovzdat’ novému majiteľovi, pretože 
tachograf je považovaný za súčast’ 
vozidla.

Tím technickej dokumentácie spoločnosti 
Stoneridge Electronics vám želá
potešenie z jazdy a bezpečné používanie 
vozidla.

Certifikovaná užívateľská 
príručka G

Užívateľská príručka je rozšírená verzia 
certifikovanej užívateľskej príručky 
9000-101587/01R06,
a bola vytvorená, aby vyhovovala 
požiadavkám našich zákazníkov.

Certifikovanú verziu môžete nájst’ na 
Internete, na adrese:

www.stoneridgeelectronics.info



Symboly Definície v tejto príručke

G Upozornenie

 ! Dôležitá informácia

Rada

� Požadovaná akcia

� Postupnost’ krokov 
(niektoré �)

� strana Odkaz na stranu

Displej Hlásenia na displeji

Vodič 1
Osoba, ktorá práve šoféruje alebo bude 
šoférovat’ vozidlo.
Vodič 2
Osoba, ktorá nešoféruje vozidlo.

Pracovný deň
Počet aktivít uskutočnených Vodičom 1 
a Vodičom 2.
Aktivita
Čím je vodič zamestnaný.



Kontaktuje spoločnost’ Stoneridge
Privítame vaše požiadavky alebo návrhy 
ohľadne tachografu a užívateľskej 
príručky na všetkých uvedených adresách.

Francúzsko

Stoneridge Electronics France
Zone Industrielle De St Etienne
Chemin De Cazenave
F-64100 Bayonne
France

Tel. +33 (0)5 59 50 80 46
Fax. +33 (0)5 59 50 80 41
e-mail: 
france.amsales@elc.stoneridge.com

Nemecko

Stoneridge GmbH
Paradiesweg 11
D-73733 Esslingen
Germany

Tel. +49 (0)711-99 33 82-0
Fax. +49 (0)711-99 33 82-12

e-mail: sales@elc.stoneridge.com

Španielsko

Stoneridge Electronics Espańa
Avda. Severo Ochoa 38
Pol. Ind. Casa Blanca
28108 Alcobendas
Madrid
Spain

Tel. +34 (0)91 662 32 22
Fax. +34 (0)91 662 32 26

e-mail: 
spain.amsales@elc.stoneridge.com

Veľká Británia

Stoneridge Electronics Ltd
Charles Bowman Avenue
Claverhouse Industrial Park
Dundee, Scotland DD4 9UB

Tel. +44 (0)871 700 7070
Fax. +44 (0)870 704 0002

e-mail: sales@elc.stoneridge.com



Informácie na sieti Internet 
Ďalšie informácie o tachografe
Stoneridge SE5000
a o spoločnosti Stoneridge Electronics Ltd 
môžete nájst’ na internetovej adrese: 

www.stoneridgeelectronics.info

Copyright
Nie je povolená dotlač, preklad alebo 
iný spôsob reprodukcie celku alebo 
časti bez písomného súhladu 
spoločnosti Stoneridge Electronics Ltd.
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Rýchly prehľad
Používanie tachografu

Ak nezadáte zmenu činnosti v čase 
príslušnej zmeny, musíte ju zadat’ 
manuálne pri ďalšom vložení karty vodiča.

(� V prípade, že sú potrebné manuálne 
záznamy‚ str. 30)

Ak sú potrebné manuálne
záznamy.

Dočasné jazdenie bez
karty vodiča 

!
Vodič bez platnej karty vodiča nie je 
oprávnený jazdit’ vozidlom 
vybaveným tachografom. V opačnom 
prípade poruší nariadenia EÚ. 

V prípade straty alebo poškodenia 
karty vodiča musíte požiadat’ 
zodpovedný úrad v krajine, kde bola 
karta vydaná o:

� Dočasné povolenie jazdit’ bez 
karty vodiča.

� Náhradná karta.

(� Zodpovedné orgány‚ str. 92)

V prípade straty karty vodiča musíte 
túto udalost’ tiež nahlásit’ na polícii v 
mieste, kde sa krádež odohrala a 
získat’ číslo policajného záznamu.

!
Ak je nevyhnutné legálne jazdit’ bez 
karty vodiča, na začiatku a konci 
pracovného dňa si vytlačte „Denné 
činnosti z jednotky VU“.
(� Vytvorit’ výtlačok‚ str. 51).
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Rýchly prehľad
Preh¾ad systému

1 Zakódovaný snímač rýchlosti

2 Jednotka vozidla (VU) s integrovaným 
displejom a tlačiarňou

3 Displej panelu nástrojov

4 Karta vodiča

N54.61-2124-31

1

2

4

3
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Rýchly prehľad
Preh¾ad systému

Karta vodiča zabezpečuje identifikáciu 
vodiča a na ňu sa ukladajú dáta pod 
vodičovým menom:

� Doby jazdy, činnosti a vzdialenost’.

� Informácie z vodičského preukazu.

� Niektoré udalosti a poruchy.

� Registračné čísla vozidla ostatných
vozidiel používaných držiteľom karty.

� Kontroly vykonané orgánmi

Podrobné údaje o držiteľovi karty 
(� Dáta uložené na karte vodiča‚ str. 90).

Údaje možno zobrazit’ na integrovanom 
displeji a vytlačit’ na integrovanej 
tlačiarni.

Jednotka vozidla (VU) zaznamenáva a 
ukladá rôzne údaje:

� Údaje o karte vodiča, okrem údajov o
vodičskom preukaze.

� Udalosti a poruchy týkajúce sa 
jednotky vozidla, vodiča, spoločnosti a 
servisu.

� Informácie o vozidle, dáta z počítadla 
kilometrov a podrobná rýchlost’.

� Nedovolená manipulácia s VU.

Podrobné údaje o jednotke vozidla
(� Dáta uložené v jednotek vozidla‚ 
str. 91).
Údaje možno zobrazit’ na integrovanom 
displeji a vytlačit’ na integrovanej 
tlačiarni.

Panel nástrojov zobrazuje nasledovné 
informácie z VU:
� Rýchlost’
� Prejdená vzdialenost’
� Hlásenia, výstrahy a poruchy

Zakódovaný snímač rýchlosti meria 
rýchlost’ na prevodovke a odosiela ho do 
VU. Nedovolená manipulácia so 
snímačom sa zaznamená tachografom a 
uloží sa.

Karta vodiča 

!
Karta vodiča bežne uloží dáta až do 
28 dní. Po tejto dobe sa pri ukladaní 
nových údajov staré záznamy 
vymažú.

Jednotka vozidla (VU)
� Prekročenie dovolenej rýchlosti po 

dobu dlhšiu ako 1 minúta sa uloží 
do VU.

� Všetky údaje sa ukladajú v 
Univerzálnom koordinovanom čase 
(UTC). Miestny čas zobrazený na 
VU má len informačnú hodnotu.

Displej na paneli nástrojov

Zakódovaný snímač rýchlosti
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Rýchly prehľad
Jednotka vozidla (VU)

N54.61-2123-31

1 2

310 456789
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Rýchly prehľad
Jednotka vozidla (VU)

Užívateľské rozhranie 
VU Str.

1 Displej
Štandardný displej  16
Displej hlavnej ponuky  17
Zobrazovanie hlásení  62
Zobrazovanie výstrah  66
Zobrazovanie porúch  67

2 Kazeta s papierom
Vytlačenie výstupu  51
Vloženie/výmena kotúča 
s papierom

 81

3 Slot pre kartu 
vodiča 2
Vloženie/vybratie karty 
vodiča 2

 22

Užívateľské rozhranie 
VU Str.

4 Tlačidlo vodiča 2
Otvorenie slotu karty 
vodiča 2

 23

Zmena činnosti vodiča 2  28

5 Tlačidlo vodiča 1
Otvorenie slotu karty 
vodiča 1

 23

Zmena činnosti vodiča 1  28

6 Zadajte tlačidlo
Potvrdenie zadania -
Potvrdenie
hlásení

 66

Potvrdenie
výstrah

 66

Užívateľské rozhranie 
VU Str.

7 Tlačidlo dole
Zníženie hodnoty -
Voľba možností -

8 Tlačidlo hore
Zvýšenie hodnôt -
Voľba možností -

9 Tlačidlo koniec
Zrušenie procesu -
Návrat na predchádzajúce 
zobrazenie

-

10 Slot pre kartu 
vodiča 1
Vloženie/vybratie karty 
vodiča 1

 23
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Rýchly prehľad
Jednotka vozidla (VU)

Displej sa zmení na štandardný
displej

� Po tom, ako sa vozidlo uvedie do 
pohybu.

� Po dlhom stlačení tlačidla .

� Po ukončení väčšiny manuálne
zadávaných postupov.

Keď je vozidlo v pohybe, okrem 
štandardného displeja ho možno na:

� Rýchlostný displej

� Displej času UTC

� Displej doby jazdy a času prestávky

� Displej celkového času jazdy

(� Zobrazenia počas jazdy‚ str. 62).

1 Vodič 1
2 Činnost’ vodiča 1
3 Trvanie činnosti vodiča 1
4 Celková doba prestávok vodiča 1 v 

pracovný deň
5 Režim práce VU
6 Miestny čas
7 Trvanie činnosti vodiča 2
8 Činnost’ vodiča 2
9 Vodič 2

Displej hlavnej ponuky
(� Displej hlavnej ponuky VU‚ str. 17).

Ostatné displeje, symboly a kombinácie 
oboch
(� Symboly‚ str. 63).

Hlásenia, výstrahy a upozornenia na 
poruchy na displeji
(� Hlásenia, výstrahy a poruchy‚ str. 66).

Štandardný displej VU

N54.61-2129-31

1

9 8 7 6

2 3 4 5

05h48 17:38

00h0000h30
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Rýchly prehľad
Jednotka vozidla (VU)

Zobrazenie displeja hlavnej ponuky:

� Stlačte tlačidlo  .

� Stlačením tlačidla  alebo sa 
presúvate medzi položkami v hlavnej 
ponuke.

� Stlačením tlačidla vyvoláte
osobitnú položku ponuky.

1 Vytlačenie výstupu
(� str. 51).

2 Zadanie krajiny, v ktorej sa práca 
začala (� str. 44).

3 Zadanie krajiny, v ktorej sa práca 
ukončila (� str. 44).

4 Aktivácia režimu trajekt/vlak alebo 
Mimo dosahu(� str. 48).

5 Zmena nastavení VU
(� str. 57).

Displej hlavnej ponuky VU

1

4 3

5 2

N54.61-2135-31

Ponuka

nastavenia

Ponuka

tlace

rozsahu ukoncenia

zaèciatku

Miesto 

MIMO Miesto 
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Rýchly prehľad
Èinnosti poèas pracovného dòa

Pracovný deň je vo VU zadefinovaný 
pomocou činností, ktoré vykonáva vodič 1 
a vodič 2. Každá činnost’ má čas začatia a 
čas ukončenia. Niektoré činnosti vyberá 
VU automaticky, ostatné musí vodič 
zadat’
manuálne.

VU automaticky zvolí činnost’ pre 
každého vodiča podľa aktuálneho 
jazdného stavu.

Všetky iné činnosti ako práca pre vodiča 1 
alebo pohotovost’ pre vodiča 2 
vykonávané počas státia vozidla je 
potrebné zvolit’ manuálne. Manuálne 
možno zvolit’ nasledujúce činnosti:

� Odpočinok

� Pohotovost’

� Práca

Zmena činností počas pracovného
dňa (� Zmena činnosti počas pracovného 
dňa‚ str. 28).

Definície pracovného dňa

Symbol Činnost’
Práca
Činnost’, počas ktorej 
vozidlo nie je v pohybe, napr. 
nakladanie nákladu na 
vozidlo
Jazda
Riadenie vozidla
Odpočinok
Na prestávky
Pohotovost’
Čiennost’ pred začiatkom 
jazdy, napr. vypĺňanie
formulárov

Automaticky zvolené činnosti

Stav jazdy Vodič 1 Vodič 2
Ťahanie/
jazda

Jazda Pohotovost’

Zastavuje/
stojí

Práca Pohotovost’

Pre vodiča 1 sa uloží automatická 
zmena činnosti:

� z Jazdy na Prácu, ak vozidlo stálo 
po dobu dlhšiu ako 2 minúty.

� z Práce na Jazdu, ak sa vozidlo 
pohybovalo počas uplynulej 
minúty.

Manuálne volené činnosti
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Rýchly prehľad
Èinnosti poèas pracovného dòa

A používate vozidlo v podmienkach, na 
ktoré sa nevzt’ahuje predpis EÚ o 
tachografoch 3820/85, nevyžaduje sa 
ukladanie záznamov o týchto činnostiach. 
Situácia sa označuje ako jazda 
“Mimo rozsahu”.

Jazda mimo rozsahu môže byt’, napríklad:

� Riadenie vozidla, ktoré je z hľadiska 
hmotnosti len čiastočne naložené, a 
jeho celková hmotnost’ nepresahuje 
limit, nad ktorým sa vyžaduje použitie 
tachografu.

� Jazda v krajine mimo EÚ.

� Jazda po neverejnej ceste je napríklad 
jazda po štrkovisku alebo mimo cesty.

(� Jazda mimo rozsah‚ str. 49)

Činnosti, ktoré sa neukladajú

Vodiči sú zodpovední za dodržiavanie 
zákonov o vedení vozidla platných v
príslušnej krajine.
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Rýchly prehľad
Starostlivost’ o zariadenie

Starostlivost’ o kartu vodiča

!

� Kartu neohýbajte.

� Zabezpečte, aby sa kontakty karty 
neznečistili.

� V prípade potreby ju očistite 
mäkkou vlhkou utierkou.

� Chráňte ju pred krádežou, stratou 
alebo poškodením.

Starostlivost’ o jednotku vozidla

!

� Na zásobníky otvorených slotov 
neukladajte predmety, mohli by sa 
poškodit’.

� Preniknutie nečistôt dovnútra by 
mohlo spôsobit’ predčasné 
znehodnotenie VU. Sloty vždy 
udržiavajte zatvorené a otvárajte 
ich len pri vkladaní alebo vyberaní 
kariet vodiča.

� Znečistenú jednotku VU očistite 
vlhkou mäkkou utierkou.
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Detaily o ovládačoch

Normálny postup počas pracovného dňa

V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Cesta trajektom alebo vlakom

Cesta mimo EÚ

Cesta bez potreby záznamu

Výtlačky

Nastavenia
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Detaily o ovládaèoch
Normálny postup poèas pracovného dòa

Pre  najjednoduchšie použitie tachografu, 
všetky zmeny činností zadávajte v čase 
týchto zmien. Normálny postup počas 
pracovného dňa bude vtedy nasledovný:

� Kartu vodiča vložte na začiatku 
pracovného dňa, ešte pred odjazdom.
(� Vložte kartu vodiča‚ str. 23).

� Stlačte tlačidlo (zrušit’):
(� Scenár pre používateľa 1: Nový 
pracovný deň bez predošlých činností‚ 
str. 28).

� Všetky zmeny činností zadávajte v 
čase týchto zmien:
(� Činnosti počas pracovného dňa‚ 
str. 18).

� Kartu vodiča vyberajte iba v prípade:

� Ukončenia pracovného dňa.

� Výmeny vodičov.

� Výmeny vozidla.

(� Vyberte kartu vodiča‚ str. 29).

Keď je motor vozidla vypnutý, VU prejde 
do režimu úspory energie po desiatich 
sekundách od poslednej práce s VU.

Počas režimu úspory energie nemôžete VU 
ovládat’. Informácie sa na displeji 
zobrazujú i naďalej, no podsvietenie 
displeja je vypnuté.

Tachograf sa zapne a stane funkčným ak 
urobíte nasledovné úkony:

� Jedenkrát stlačíte ktorékoľvek tlačidlo.

� Vložíte kartu vodiča.

� Naštartujete vozidlo.

� Začnete vozidlo t’ahat’.

Jednoduché používanie 
tachografu Ak zmenu  nezadáte v čase zmeny, 

budete ju musiet’ zadat’ manuálne pri 
najbližšom vložení karty vodiča.

(� V prípade, že sú potrebné manuálne 
záznamy‚ str. 30). 

Režim úspory energie.
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Detaily o ovládaèoch
Normálny postup poèas pracovného dòa

Pri dvojčlennej posádke, vodič, ktorý 
začína jazdu, vloží svoju kartu vodiča do 
zásuvky pre vodiča 1. Druhý vodič vloží 
svoju kartu do zásuvky pre vodiča 2.
 

� Stlačte a podržte tlačidlo zásuvky 
na kartu vodiča pre vodiča 1 alebo 

tlačidlo zásuvky na kartu vodiča 
pre vodiča 2.

� Vložte kartu vodiča tak, aby čip 
smeroval hore.

� Opatrným zatlačením zavrite zásuvku.

VU teraz spracuje údaje na karte 
vodiča. Môže to trvat’ aj jednu minútu.

(� Úvodné displeje a položky‚ str. 24).

Vložte kartu vodiča

Pri výmene vodičov musia byt’ 
vymenené a vložené do správnych 
zásuviek aj karty vodičov.

Zásuvky sú počas jazdy uzamknuté a 
môžu byt’ otvorené iba ak:

� je vozidlo nehybné

� je kľúč v polohe on, v prípade 
vozidiel ADR 
(� Špeciálne charakteristiky 
ADR VU‚ str. 88).

Tlačidlá a sú zablokované:

� Keď je VU zaneprázdnené počas 
spracovávania karty vodiča.

� Ak je napájanie VUprerušené.
Ak napájanie nemôže byt’ 
obnovené, je potrebné, aby bola 
zásuvka odomknutá v 
špecializovanom servise 
tachografov.

Popis displejov, symbolov, správ alebo 
výstrah:
(� Zobrazenia‚ str. 62). 

N54.61-2128-31
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Detaily o ovládaèoch
Normálny postup poèas pracovného dòa

Po vložení karty vodiča VU spracuje údaje 
na karte vodiča. Môže to trvat’ až jednu 
minútu.

Po overení karty vodiča sa zobrazí meno 
držiteľa karty.

Na krátku chvíľu sa zobrazia informácie o 
poslednej vybratej karte vodiča. 

Ak ste vašu kartu vodiča naposledy vybrali 
pred viac ako 24 hodinami, zobrazí sa 
výstraha.
(� Výstraha o poslednom čase vybratia‚ 
str. 24).

Prístroj sa vás opýta, či má pokračovat’ 
predchádzajúci pracovný deň.

Výstraha o poslednom čase 
vybratia

Táto výstraha sa zobrazí, ak bola karta 
vodiča naposledy vybratá pred viac ako 
24 hodinami.

� Potvrďte príjem správy.

� VU automaticky ukončí posledný 
pracovný deň a začne nový. Sú 
potrebné manuálne záznamy.

(� Scenár pre používateľa 3: Nový 
pracovný deň bez predošlých činností‚ 
str. 33).

Ďalšie informácie o výstrahách:
(� Hlásenia, výstrahy a poruchy‚ str. 66).

Úvodné displeje a položky

1 Spracúvam

kartu

1 Smith

John

? Pokr. dna?

15:23 08.07.2005 

>24h  Posledné

vys. karty >24h.
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Detaily o ovládaèoch
Normálny postup poèas pracovného dòa

Na začiatku si môžete pre pokračovanie 
zvolit’ z troch možností, so 
zodpovedajúcimi hlavnými scenármi pre 
používateľa.

� Scenár pre používateľa 1:
Stlačte tlačidlo (zrušit’):

� Scenár pre používateľa 2:
Zvoľte  (áno):

� Scenár pre používateľa 3a, 3b alebo 3c:
Zvoľte   (nie).

Tri užívateľské scenáre počas
pracovného dňa
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Detaily o ovládaèoch
Normálny postup poèas pracovného dòa

Scenár pre používateľa 1
Stlačte tlačidlo (zrušit’):

� Toto je nový pracovný deň bez
predchádzajúcich činností, ani po 
poslednom vybratí karty vodiča, ani 
pred jej vložením.

� Nie sú potrebné manuálne záznamy.

(� Scenár pre používateľa 1: Nový 
pracovný deň bez predošlých činností‚ 
str. 28).

Scenár pre používateľa 2
Zvoľte  (áno):

� Pokračujete v aktuálnom pracovnom 
dni, no nejakú dobu ste pracovali bez 
vloženej karty vodiča.

� Sú potrebné manuálne záznamy
(� Prehľad manuálnych záznamov‚ 
str. 30).

(� Scenár pre používateľa 2: Pokračovat’ 
v aktuálnom pracovnom dni‚ str. 32).

Scenár pre používateľa 3a, 3b 
alebo 3c
Zvoľte  (nie).

� Toto je nový pracovný deň s 
predošlými činnost’ami. Spravili ste 
nasledovné:

bez vloženej karty vodiča.

� Sú potrebné manuálne záznamy
(� Prehľad manuálnych záznamov‚ 
str. 30).

(� Scenár pre používateľa 3: Nový 
pracovný deň bez predošlých činností‚ 
str. 33).

3a. Začali ste tento pracovný deň 
alebo

3b. Ukončili predchádzajúci 
pracovný deň alebo

3c. Ukončili predchádzajúci 
pracovný deň A začali tento 
pracovný deň 
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Detaily o ovládaèoch
Normálny postup poèas pracovného dòa

N54.61-2133-31
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Vložte kartu vodiča. Záznamy za posledný pracovný deň Scenár pre používateľa
Normálny pracovný deň

Sú potrebné manuálne záznamy

2. Pokračovanie
pracovného dňa?

Áno

Pokračovanie
pracovného dňa

Zrušit’1.

3a. Pokračovanie
pracovného dňa?

Nie

3b. Pokračovanie
pracovného dňa?

Nie

3c. Pokračovanie
pracovného dňa?

Nie

Zadajte:
- Cieľovú krajinu

Čas posledného 
vybratia rovnaký 
ako pri poslednej 
práci?

Áno

Čas posledného 
vybratia rovnaký 
ako pri poslednej 
práci?

Nie

Čas posledného 
vybratia rovnaký 
ako pri poslednej 
práci?

Nie

Zadajte:
- Činnosti za posledné 
dni
- Cieľovú krajinu

Zadajte:
- Činnosti za posledné 
dni
- Cieľovú krajinu

Zadajte:
- Dnešné činnosti
- Krajinu pôvodu

Upravit’
záznamy?

Zadajte:
- Dnešné činnosti

Upravit’
záznamy?

Zadajte:
- Krajinu pôvodu

Zadajte:
- Začiatočný čas
- Krajinu pôvodu

Upravit’
záznamy?

Zadajte:
- Začiatočný čas
- Krajinu pôvodu
- Dnešné činnosti

Upravit’
záznamy?
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Detaily o ovládaèoch
Normálny postup poèas pracovného dòa

Toto je nový pracovný deň bez predošlých 
činností, ani po poslednom vybratí karty 
vodiča, ani pred jej vložením. Nie sú 
potrebné manuálne záznamy.

� Stlačte tlačidlo (zrušit’).
VU ukladá čas posledného vybratia 
karty ako koniec posledného 
pracovného dňa a vytvára nový 
pracovný deň.

� Zadajte krajinu, v ktorej sa práve 
nachádzate.

VU je teraz funkčné a vám sa zobrazí 
štandardný displej.

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Normálny spôsob zadanie zmeny činnosti 
počas pracovného dňa, napríklad keď ste 
riadili vozidlo a idete na obed, je:

� Zastavte vozidlo.

� V závislosti od vodiča, opakovane 
stlačte tlačidlo  alebo  , 
dokým sa vám na displeji nezobrazí 
požadovaná činnost’.

Definícia činností
(� Činnosti počas pracovného dňa‚ 
str. 18).

Scenár pre používateľa 1: 
Nový pracovný deň bez 
predošlých činností

Zvolte krajinu

Slovensko

Zmena činnosti počas
pracovného dňa

Zmenu činnosti môžete vykonat’ iba ak 
vozidlo stojí.
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Detaily o ovládaèoch
Normálny postup poèas pracovného dòa

Na vybratie karty vodiča:

� Stlačte a podržte tlačidlo zásuvky 
na kartu vodiča pre vodiča 1  alebo 

tlačidlo zásuvky na kartu vodiča 
pre vodiča 2.

� Zadajte krajinu, v ktorej sa práve 
nachádzate. 
(� Zadajte krajinu‚ str. 44).

� Stlačte tlačidlo .

VU uloží údaje na kartu vodiča a otvorí 
zásuvku.

� Cez otvor v šuflíku jemne zospodu 
vytlačte kartu vodiča.

� Odoberte kartu vodiča.

� Opatrným zatlačením zavrite zásuvku.

Vyberte kartu vodiča

Karta vodiča ostáva v zásuvke VU 
počas celého pracovného dňa. Karta sa 
vyberá až po skončení pracovného dňa 
alebo pri výmene vodičov.

Vysúvam

kartu 1

N54.61-2118-31
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Manuálne záznamy sú potrebné v prípade, 
ak zmena činnosti nebola zadaná v čase 
zmeny.
Pri najbližšom vložení karty vodiča musíte 
tieto činnosti manuálne zadat’.

Scenár pre používateľa 2
Pokračujete v aktuálnom pracovnom dni, 
no nejakú dobu ste pracovali bez vloženej 
karty vodiča.

(� Scenár pre používateľa 2: Pokračovat’ 
v aktuálnom pracovnom dni‚ str. 32).

Scenár pre používateľa 3a, 3b
alebo 3c
Toto je nový pracovný deň s predošlými 
činnost’ami. Spravili ste nasledovné:

bez vloženej karty vodiča.

(� Scenár pre používateľa 3: Nový 
pracovný deň bez predošlých činností‚ 
str. 33).

Prehľad manuálnych záznamov

Pre najjednoduchšie použitie 
tachografu, všetky zmeny činností pre 
každého vodiča zadávajte v čase týchto 
zmien.

(� Normálny postup počas pracovného 
dňa‚ str. 22).

(� Scenár pre používateľa 1: Nový 
pracovný deň bez predošlých činností‚ 
str. 28).

3a. Začali ste tento pracovný deň 
alebo

3b. Ukončili predchádzajúci 
pracovný deň alebo

3c. Ukončili predchádzajúci 
pracovný deň A začali tento 
pracovný deň 

� Manuálne záznamy môžete 
vykonat’ iba ak vozidlo stojí.

� Môžete zadat’ až 16 činností.

� Proces manuálneho záznamu 
ukončí a uloží posledné ukončené 
záznamy ak:

� Nepracujete s VU aspoň 
1 minútu.

� Uvediete vozidlo do chodu.

� Vložíte alebo vyberiete kartu 
vodiča do druhej zásuvky.

� Stlačte a podržte tlačidlo 
(zrušit’).
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

N54.61-2134-31
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Vložte kartu vodiča. Záznamy za posledný pracovný deň Scenár pre používateľa
Normálny pracovný deň

Sú potrebné manuálne záznamy

2. Pokračovanie
pracovného dňa?

Áno

Pokračovanie
pracovného dňa

Zrušit’1.

3a. Pokračovanie
pracovného dňa?

Nie

3b. Pokračovanie
pracovného dňa?

Nie

3c. Pokračovanie
pracovného dňa?

Nie

Zadajte:
- Cieľovú krajinu

Čas posledného 
vybratia rovnaký 
ako pri poslednej 
práci?

Áno

Čas posledného 
vybratia rovnaký 
ako pri poslednej 
práci?

Nie

Čas posledného 
vybratia rovnaký 
ako pri poslednej 
práci?

Nie

Zadajte:
- Činnosti za posledné 
dni
- Cieľovú krajinu

Zadajte:
- Činnosti za posledné 
dni
- Cieľovú krajinu

Zadajte:
- Dnešné činnosti
- Krajinu pôvodu

Upravit’
záznamy?

Zadajte:
- Dnešné činnosti

Upravit’
záznamy?

Zadajte:
- Krajinu pôvodu

Zadajte:
- Začiatočný čas
- Krajinu pôvodu

Upravit’
záznamy?

Zadajte:
- Začiatočný čas
- Krajinu pôvodu
- Dnešné činnosti

Upravit’
záznamy?
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Pokračujete v aktuálnom pracovnom dni, 
no nejakú dobu ste pracovali bez vloženej 
karty vodiča.

� (� Úvodné displeje a položky‚ str. 24).

� Pokračovat’ v aktuálnom pracovnom 
dni?
Zvoľte  (áno) stlačením tlačidla    

 alebo a podržte tlačidlo 
.

� Zadajte všetky činnosti, ktoré ste dnes 
vykonali od posledného vybratí karty 
vodiča až po jej opätovné vloženie.
(� Zadajte typ činnosti a časy‚ str. 40).

� Návrat z
"Zadat’ činnosti manuálne".

� Záznamy potvrďte zvolením  
(neupravovat’), použitím tlačidla  
alebo a podržte tlačidlo .

Objaví sa nasledujúca správa:

VU je teraz funkčné a vám sa zobrazí 
štandardný displej.

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Scenár pre používateľa 2: 
Pokračovat’ v aktuálnom 
pracovnom dni

Maximálne môžete zadat’ až 
16 činností.

? Pokr. dna?

15:23 08.07.2005 

1  01M

16:15  08.07.2005

Upravit

záznamy?

Cinnost

overená
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Toto je nový pracovný deň s predošlými 
činnost’ami. Spravili ste niektorý z 
nasledujúcich úkonov:

Scenár pre používateľa 3: 
Nový pracovný deň bez 
predošlých činností

3a. Tento pracovný deň ste začali bez 
vloženej karty vodiča.
(� 3a. Začali ste tento pracovný 
deň bez vloženej karty vodiča‚ 
str. 34).

3b. Tento pracovný deň ste ukončili 
bez vloženej karty vodiča. 
(� 3b. Ukončili ste predchádzajúci 
pracovný deň bez vloženej karty 
vodiča‚ str. 36).

3c. Ukončili ste posledný pracovný 
deň A začali tento pracovný deň 
bez vloženej karty vodiča.
(� 3c. Ukončili ste posledný 
pracovný deň A začali tento 
pracovný deň bez vloženej karty 
vodiča‚ str. 38).
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

3a. Začali ste tento pracovný deň
bez vloženej karty vodiča
Toto je nový pracovný deň s predošlými 
činnost’ami. Tento pracovný deň ste začali 
bez vloženej karty vodiča.

� (� Úvodné displeje a položky‚ str. 24).

� Pokračovat’ v aktuálnom pracovnom 
dni?
Zvoľte   (nie) použitím  tlačidla  
alebo a stlačte tlačidlo .

� Čas posledného vybratia rovnaký ako 
čas poslednej práce?
Zvoľte  (áno) použitím tlačidla  
alebo a stlačte tlačidlo .

� Zadajte krajinu na konci posledného 
pracovného dňa.

� Zadajte všetky aktivity, ktoré ste dnes 
vykonali od začiatku pracovného dňa 
až po vloženie karty vodiča
(� Zadajte typ činnosti a časy‚ str. 40).

� Návrat z
"Zadat’ činnosti manuálne".

� Potrebujete upravit’ záznamy?
(� Upravit’ manuálne záznamy‚ 
str. 45).

� Záznamy potvrďte zvolením   
(neupravovat’), použitím tlačidla  
alebo  a stlačte tlačidlo .

Objaví sa nasledujúca správa:

Maximálne môžete zadat’ až 
16 činností.

? Pokr. dna?

15:23 08.07.2005 

Koniec práce?

15:23 08.07.2005   

Zvolte krajinu

Slovensko

1  01M

09:18  09.07.2005

Upravit

zaznamy?

Cinnost

overená
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

� Zadajte krajinu na začiatku tohto 
pracovného dňa.

VU je teraz funkčné a vám sa zobrazí 
štandardný displej.

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Zvolte krajinu

Slovensko
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

3b. Ukončili ste predchádzajúci 
pracovný deň bez vloženej karty 
vodiča
Toto je nový pracovný deň s predošlými 
činnost’ami. Posledný pracovný deň ste 
ukončili bez vloženej karty vodiča.

Činnosti zadajte v dvoch krokoch

Proces zadávania je rozdelený do dvoch 
krokov:

� Krok 1 – Posledný pracovný deň:
Činnosti vykonané od vybratia karty 
vodiča po koniec posledného
pracovného dňa.

� Krok 2 – Aktuálny pracovný deň:
Začiatok aktuálneho pracovného dňa.

Krok 1 – Posledný pracovný deň

� (� Úvodné displeje a položky‚ str. 24).

� Pokračovat’ v aktuálnom pracovnom 
dni?
Zvoľte   (nie) použitím  tlačidla  
alebo  a stlačte tlačidlo .

� Čas posledného vybratia rovnaký ako 
čas ukončenia poslednej práce?
Zvoľte  (nie) použitím  tlačidla  
alebo a stlačte tlačidlo .

� Zadajte všetky činnosti, ktoré ste 
vykonali od posledného vybratia karty 
vodiča po ukončenie posledného 
pracovného dňa.
(� Zadajte typ činnosti a časy‚ str. 40).

� Návrat z
"Zadat’ činnosti manuálne".

� Zadajte krajinu na konci posledného 
pracovného dňa.

Maximálne môžete zadat’ až 
16 činností.

? Pokr. dna?

15:23 08.07.2005 

Koniec práce?

15:23 08.07.2005   

1  01M

16:15  08.07.2005

Zvolte krajinu

Slovensko
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Krok 2 – Aktuálny pracovný deň

� Štandardne, VU používa čas ukončenia 
posledného záznamu z posledného dňa 
ako začiatočný čas tohto pracovného 
dňa.

� Zmeňte čas tak, aby sa zhodoval s 
časom vloženia karty vodiča.

� Stlačte tlačidlo  alebo , a 
potom, ak je potrebné, stlačte tlačidlo 

, aby ste nastavili rok a mesiac.

� Stlačte tlačidlo  alebo , a 
potom stlačte tlačidlo , aby ste 
nastavili deň a čas.

� Zadajte krajinu na začiatku tohto 
pracovného dňa.

� Potrebujete upravit’ záznamy?
(� Upravit’ manuálne záznamy‚ 
str. 45).

� Záznamy potvrďte zvolením   
(ukončit’ úpravy), použitím tlačidla 

 alebo a stlačte tlačidlo .

Objaví sa nasledujúca správa:

VU je teraz funkčné a vám sa zobrazí 
štandardný displej.

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

?Cas zaciatku?

19:24        08.07.2005

Zvolte krajinu

Slovensko

Upravit

záznamy?

Cinnost

overená
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

3c. Ukončili ste posledný pracovný 
deň A začali tento pracovný deň bez 
vloženej karty vodiča
Toto je nový pracovný deň s predošlými 
činnost’ami. Ukončili ste posledný 
pracovný deň A taktiež začali tento 
pracovný deň bez vloženej karty vodiča.

Činnosti zadajte v dvoch krokoch

Proces zadávania je rozdelený do dvoch 
krokov:

� Krok 1 – Posledný pracovný deň:
Činnosti vykonané od vybratia karty 
vodiča po koniec posledného 
pracovného dňa.

� Krok 2 – Aktuálny pracovný deň:
Činnosti, ktoré ste dnes vykonali od 
začiatku tohto pracovného dňa až po 
vloženie karty vodiča.

Krok 1 – Posledný pracovný deň

� (� Úvodné displeje a položky‚ str. 24).

� Pokračovat’ v aktuálnom pracovnom 
dni?
Zvoľte  (nie) použitím tlačidla  
alebo a stlačte tlačidlo .

� Čas posledného vybratia rovnaký ako 
čas ukončenia poslednej práce?
Zvoľte  (nie) použitím tlačidla  
alebo  a stlačte tlačidlo .

� Zadajte všetky činnosti, ktoré ste 
vykonali od posledného vybratia karty 
vodiča po ukončenie posledného 
pracovného dňa.
(� Zadajte typ činnosti a časy‚ str. 40).

� Návrat z
"Zadat’ činnosti manuálne".

� Zadajte krajinu na konci posledného 
pracovného dňa.

Nový pracovný deň bol vytvorený. 

Maximálne môžete zadat’ až 
16 činností.

? Pokr. dna?

15:23 08.07.2005 

Koniec práce?

15:23 08.07.2005   

1  01M

16:15  08.07.2005

Zvolte krajinu

Slovensko



39

Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Krok 2 – Aktuálny pracovný deň

� Štandardne, VU používa čas ukončenia 
posledného záznamu z posledného dňa 
ako začiatočný čas tohto pracovného 
dňa.

� Zmeňte čas tak, aby sa zhodoval so 
začiatočným časom prvej činnosti 
tohto dňa.

� Stlačte tlačidlo  alebo , a 
potom, ak je potrebné, stlačte tlačidlo 

, aby ste nastavili rok a mesiac.

� Stlačte tlačidlo  alebo , a 
potom stlačte tlačidlo , aby ste 
nastavili deň a čas.

� Zadajte krajinu na začiatku tohto 
pracovného dňa.

� Zadajte všetky činnosti, ktoré ste 
vykonali od začiatku tohto pracovného 
dňa do vloženia karty vodiča.
(� Zadajte typ činnosti a časy‚ str. 40).

� Návrat z
"Zadat’ činnosti manuálne".

� Potrebujete upravit’ záznamy?
(� Upravit’ manuálne záznamy‚ 
str. 45).

� Záznamy potvrďte zvolením   
(ukončit’ úpravy), použitím tlačidla 

 alebo a stlačte tlačidlo .

Objaví sa nasledujúca správa:

VU je teraz funkčné a vám sa zobrazí 
štandardný displej.

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Cas zaciatku?

19:24        08.07.2005

Zvolte krajinu

Slovensko

1  01M

09:18  09.07.2005

Upravit

záznamy?

Cinnost

overená
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Pracovný deň je definovaný činnost’ami 
vykonanými vodičom 1 a vodičom 2.

Manuálne záznamy sú potrebné v prípade, 
ak zmena činnosti nebola zadaná v čase 
zmeny. Pri najbližšom vložení karty 
vodiča musíte túto činnost’ manuálne 
zadat’.

Každá činnost’ musí byt’ definovaná: 

� Typom činnosti

� Časom začiatku činnosti.

� Časom ukončenia činnosti.

Obmedzenia pri zadávaní času
Pri zadávaní času na definovanie 
pracovného dňa a činností sa uplatňujú 
nasledujúce obmedzenia:

Čas začiatku/konca pracovného dňa:

� Čas začiatku nemôže byt’ skorší, než 
čas posledného vybratia karty vodiča

� Čas ukončenia nemôže byt’ neskorší, 
ako čas posledného vloženia karty
vodiča.

Čas začiatku/ukončenia činnosti môže byt’
zadaný:

� počas 24 hodín od posledného vybratia 
karty vodiča

� počas 24 hodín pred nedávnym
vložením karty vodiča.

Časové obdobia pre blízke činnosti
sa nemôžu prekrývat’.

Zadajte typ činnosti a časy

� Môžete zadat’ až 16 činností.

� Pre návrat k predošlému záznamu 
stlačte tlačidlo .



41

Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Typ činnosti a čas začiatku

1 Vodič
2 Typ činnosti
3 Začiatok činnosti
4 Počítadlo manuálne zadaných činností
5 Dátum
6 Čas UTC, kedy činnost’ začala

� Počítadlo manuálne zadaných činností 
má predvolenú hodnotu 01M. 
Počítadlo sa potom zvyšuje 02M,03M 
pri každej manuálne zadanej činnosti.

� Stlačte tlačidlo  alebo , aby 
ste zvolili typ činnosti.
(� Činnosti počas pracovného dňa‚ 
str. 18)

� Stlačte tlačidlo .

� Stlačte tlačidlo  alebo , a 
potom, ak je potrebné, stlačte tlačidlo 

, aby ste nastavili rok a mesiac.

� Stlačte tlačidlo  alebo , a 
potom stlačte tlačidlo , aby ste 
nastavili deň a čas.

� Po zadaní času sa displej zmení, aby 
vám umožnil zadat’ čas ukončenia 
činnosti.

(� Čas ukončenia činnosti‚ str. 42).

Počas procesu zadávania času, miestny 
čas začiatku ( ) sa v hornom riadku 
zobrazuje simultánne s časom UTC v 
nižšom riadku.

N54.61-2122-31

1

56

2 3 4

16:15 08.07.2005

01M1

Štandardne sa čas začiatku činnosti 
zhoduje s časom posledného vybratia 
karty vodiča.

1  01M

16:15  08.07.2005
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Čas ukončenia činnosti

1 Vodič
2 Typ činnosti
3 Koniec činnosti
4 Počítadlo manuálne zadaných činností
5 Dátum
6 Čas UTC, kedy činnost’ skončila

� Stlačte tlačidlo  alebo , a 
potom, ak je potrebné, stlačte tlačidlo 

, aby ste nastavili rok a mesiac.

� Stlačte tlačidlo  alebo , a 
potom stlačte tlačidlo , aby ste 
nastavili deň a čas.

Čas ukončenia činností predošlého 
dňa
� V prípade manuálne zadaných činností 

z predošlého dňa, zadajte čas 
ukončenia každej činnosti, až kým sa 
čas ukončenia poslednej činnosti rovná 
času vybratia karty.

� Voľte  (nie), dokým ste nezadali 
všetky činnosti, a potom zvoľte  
(áno)
 použitím  tlačidla  alebo  a 
stlačte tlačidlo .

.

� Vrát’te sa k príslušnému scenáru pre 
užívateľa,
 použitím „Návrat z...":
(� 3b. Ukončili ste predchádzajúci 
pracovný deň bez vloženej karty 
vodiča‚ str. 36).
(� 3c. Ukončili ste posledný pracovný 
deň A začali tento pracovný deň bez 
vloženej karty vodiča‚ str. 38).

Počas procesu zadávania času, miestny 
čas ukončenia ( ) sa v hornom 
riadku zobrazuje simultánne s časom 
UTC v nižšom riadku.

N54.61-2130-31

1

56

2 3 4

17:20 06.07.2005

01M1

Predvolená hodnota času ukončenia 
činnosti je:

� Čas dnešného vloženia karty v 
prípade, že čas jej ukončenia je v 
tomto pracovnom dni.

� Čas posledného vybratia karty v 
prípade, že čas jej ukončenia je v 
poslednom pracovnom dni.

1  01M

17:20  06.07.2005

Koniec práce?

15:23 08.07.2005   
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Čas ukončenia činností aktuálneho 
dňa

� V prípade manuálne zadaných činností 
z tohto dňa, zadajte čas začiatku každej 
činnosti, dokým:

� ste nezadali všetky činnosti a

� čas ukončenia poslednej činnosti sa 
nerovná času vloženia karty vodiča.

� Stlačte tlačidlo  alebo , a 
potom stlačte tlačidlo , aby ste 
nastavili mesiac, deň a čas začiatku.

� Vrát’te sa k príslušnému scenáru pre 
užívateľa,
 použitím „Návrat z...":

(� Scenár pre používateľa 2: 
Pokračovat’ v aktuálnom pracovnom 
dni‚ str. 32).

(� 3a. Začali ste tento pracovný deň 
bez vloženej karty vodiča‚ str. 34).

(� 3c. Ukončili ste posledný pracovný 
deň A začali tento pracovný deň bez 
vloženej karty vodiča‚ str. 38).

Cas zaciatku?

07:24        09.07.2005
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Musíte zadat’, kde sa vozidlo nachádzalo/
nachádza počas pracovného dňa. Môžete 
urobit’ nasledovné:

� Hocikedy počas pracovného dňa 
použit’ položku menu 
Miesto zaèiatkualebo Miesto konca.

� Keď sa vás prístroj automaticky spýta 
pri každom vložení a vybratí karty 
vodiča (� Úvodné displeje a položky‚ 
str. 24).

� Počas manuálneho zadávanie činností
(� Prehľad manuálnych záznamov‚ 
str. 30).

Hocikedy počas pracovného dňa
� Stlačte tlačidlo pre zobrazenie 

hlavného menu a stlačte tlačidlo  
alebo pre výber menu 
Miesto zaèiatku alebo Miesto konca.

� Stlačte tlačidlo .

� Stlačte tlačidlo .

.Zoznam všetkých krajín dostupných vo 
VU nájdete v prílohe

(� Dostupné krajiny‚ str. 99).

� Stlačte tlačidlo  alebo pre 
výber krajiny a stlačte tlačidlo .

Zadajte krajinu

Manuálne záznamy môžete vykonat’ 
iba ak vozidlo stojí.

Miesto zaciatku

Zvolte krajinu

Slovensko

V prípade Španielska musíte zvolit’ aj 
región.

(� Regióny Španielska‚ str. 100).
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Manuálne záznamy môžete upravovat’ 
nasledovne:

� Zmena činností

� Pridat’ činnosti

� Vymazat’ činnosti

� Upravit’ záznamy?
Zvoľte  použitím  tlačidla  alebo 

 a stlačte tlačidlo .

� Stlačte tlačidlo . Počítadlo 
činností je zvýraznené.

� Stlačte tlačidlo  alebo pre 
posun v zadaných činnostiach.

Zmenit’ činnosti
� Stlačte tlačidlo pre výber 

činnosti.

� Činnosti sa menia rovnako, ako sa 
zadávajú
(� Zadajte typ činnosti a časy‚ str. 40).

� Stlačte tlačidlo pre pohyb k 
počítadlu činností.

� Stlačte tlačidlo pre návrat k 
položke Upravit záznamy?.

Návrat’ spät’ v aktuálnom zázname

� Opakovane stlačte tlačidlo .

Upravit’ manuálne záznamy

Nemôžete upravovat’ vaše manuálne 
zadané záznamy po:

� Ich potvrdení. 
(� Uložit’ manuálne záznamy‚ 
str. 46).

� Opustení režimu úpravy manuálne 
zadaných záznamov (� Existuje 
viacero spôsobov, ako opustit’ 
režim manuálnych záznamov bez 
ukončenia záznamov:‚ str. 47).

� Uvedení vozidla do pohybu.

Upravit

záznamy?
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Pridat’ činnosti
� Stlačte a podržte .

� Zvoľte + použitím tlačidla  alebo 
 a stlačte tlačidlo .

� Zadajte činnost’
(� Zadajte typ činnosti a časy‚ str. 40). 

� Stlačte tlačidlo pre návrat k 
položke Upravit záznamy?.

Vymazat’ činnosti
� Stlačte a podržte .

� Zvoľte - použitím tlačidla  alebo 
 a stlačte .

� Stlačte tlačidlo pre návrat k 
položke Upravit záznamy?.

(� Upravit’ manuálne záznamy‚ 
str. 45).

Uložit’ manuálne záznamy
� Zvoľte  a stlačte tlačidlo .

Objaví sa nasledujúca správa:

VU je teraz funkčné a vám sa zobrazí 
štandardný displej.

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Pridat/vymazat +

záznam -

Nová činnost’ bude vložená pred 
vybratý záznam.

Pridat/vymazat +

záznam - Cinnost

overená
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Detaily o ovládaèoch
V prípade, že sú potrebné manuálne záznamy

Existuje viacero spôsobov, ako opustit’ 
režim manuálnych záznamov bez 
ukončenia záznamov:

� Uviest’ vozidlo do chodu.

� Vložit’ alebo vybrat’ kartu vodiča.

� Nepracujte s VU aspoň 1 minútu.

� Prijmite predvolené časy VU, 
odvodené od času posledného vybratia 
a vloženia karty vodiča.

� Zrušte režim úprav stlačením a 
podržaním tlačidla .

Prijat’ predvolené časy
� Stlačte tlačidlo  pre pohyb cez 

predvolené časy začiatku a ukončenia 
činnosti.

� Uložit’ upravené záznamy?
Zvoľte  a stlačte tlačidlo .

Objaví sa nasledujúca správa:

VU je teraz funkčné a vám sa zobrazí 
štandardný displej

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Zrušit’ režim úprav
� Stlačte a podržte tlačidlo .

Záznamy sú uložené a objaví sa 
nasledujúca správa:

VU je teraz funkčné a vám sa zobrazí 
štandardný displej

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Opustit’ režim manuálnych 
záznamov

Ak opustíte režim úprav záznamvo bez 
ukončenia záznamov, manuálne 
záznamy, ktoré ste vykonali, sa uložia.

VU bude funkčné a vám sa zobrazí 
štandardný displej

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Upravit

záznamy?

Cinnost

overená

Cinnost

overená



48

Detaily o ovládaèoch
Cesta trajektom alebo vlakom

Pre záznam činnosti počas cesty trajektom 
alebo  vlakom, režim trajekt/vlak musíte
manuálne aktivovat’ ešte pred začiatkom
cesty.

Režim činnosti trajekt/vlak
� Displej hlavného menu zobrazíte 

stlačením tlačidla .
(� Displej hlavnej ponuky VU‚ 
str. 17).

� Ak sa nezobrazuje, zvoľte menu OUT 
použitím tlačidla  alebo .

� Stlačte tlačidlo .

� Zvoľte činnost’  použitím
tlačidla  alebo .

� Stlačte tlačidlo .
Režim trajekt/vlak je aktivovaný. Toto 
môžete vidiet’ iba na štandardnom 
displeji.

� Stlačte tlačidlo pre návrat na 
štandardný displej. Symbol
trajekt/vlak  je v polohe pre činnost’.
(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Deaktivovat’ režim trajekt/vlak
Režim trajekt/vlak nemôže byt’ manuálne 
deaktivovaný. Môžete však byt’ 
automaticky deaktivovaný, ak urobíte 
nasledovné:

� Uvediete vozidlo do chodu.

� Aktivujete režim Mimo rozsah.

Keď je režim Trajekt/vlak deaktivovaný, 
symbol trajekt/vlak  sa ďalej na 
štandardnom displeji nezobrazuje.
(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Zadajte pred cestou

� Aktivácia je možná iba ak vozidlo 
stojí.

� Keďže sa vozidlo počas cesty 
trajektom alebo vlakom nehýbe, 
senzor rýchlosti nemôže 
zaznamenat’ žiadnu činnost’. 

OUT/  MIMO 

rozsah

Mimo rozsahu OUT

alebo traj.
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Detaily o ovládaèoch
Cesta, pri ktorej sa nevyžaduje záznam

Ak používate vozidlo v mieste, kde sa 
nevyžaduje nariadenie EÚ o tachografe 
3820/85, záznam týchto činností nie je 
potrebný. Takáto situácia sa volá jazda 
„Mimo rozsah “.

Jazda Mimo rozsah  môže byt’, napríklad:

� Jazda s vozidlom, ktoré je z pohľadu 
zát’aže iba čiastočne naložené, a 
ktorého hrubá zát’až nepresahuje 
hranicu, pri ktorej je potrebný 
tachograf.

� Jazda v krajine mimo EÚ.

� Jazda na neverejnej ceste, napríklad 
jazda v štrkovom lome alebo v teréne.

Aktivovat’ režim Mimo rozsah
� Displej hlavného menu zobrazíte 

stlačením tlačidla .
(� Displej hlavnej ponuky VU‚ 
str. 17).

� Ak sa nezobrazuje, zvoľte menu OUT 
použitím tlačidla  alebo .

� Stlačte tlačidlo .

� Zvoľte činnost’ OUT použitím 
tlačidla  alebo .

� Stlačte tlačidlo .

Režim Mimo rozsah je aktivovaný. 
Toto môžete vidiet’ iba na 
štandardnom displeji.

� Stlačte tlačidlo pre návrat na 
štandardný displej. Symbol Mimo 
rozsah je na pozícii pre činnost’.
(� Štandardný displej VU‚ str. 16).

Jazda mimo rozsah

Vodiči sú zodpovední za dodržiavanie 
cestných zákonov v
danej krajine.

OUT/  MIMO 

rozsahu

Mimo rozsahu OUT

alebo traj.
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Detaily o ovládaèoch
Cesta, pri ktorej sa nevyžaduje záznam

Deaktivovat’ režim Mimo rozsah
Deaktivácia režimu Mimo rozsah:

� Automaticky:
vyberte alebo vložte kartu vodiča.

� Manuálne zadajte koniec režimu Mimo 
rozsah.

Manuálne zadajte koniec režimu Mimo 
rozsah

� Displej hlavného menu zobrazíte 
stlačením tlačidla .
(� Displej hlavnej ponuky VU‚ 
str. 17).

� Ak sa nezobrazuje, zvoľte menu OUT 
použitím tlačidla  alebo .

� Stlačte tlačidlo .

� Zvoľte  použitím tlačidla  alebo 
pre ukončenie režimu mimo 

rozsah (trajekt/vlak).

� Stlačte tlačidlo .
Režim Mimo rozsah je deaktivovaný. 
Toto môžete vidiet’ iba na 
štandardnom displeji.

� Stlačte tlačidlo pre návrat na 
štandardný displej. Symbol Mimo 
rozsah OUT sa ďalej nezobrazuje na 
pozícii pre činnost’.

(� Štandardný displej VU‚ str. 16).
OUT/  MIMO 

rozsahu

Ukoncit stav

Mimo rozsahu?
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Príloha
Národní dovozcovia

Krajina Dovozca Telefónne číslo Adresa
Belgicko Phelect Telefón:

+32 (0)87 56 02 74

Fax:
+32 (0)87 56 02 73

Route de Herbestahl 160
4700 Eupen
Belgium

E-mail:
Bosna Pozri Chorvátsko.
Chorvátsko Auto Konzalting 

D.O.O.
Telefón:
+385 (0)1 30 77 124

Fax:
+385 (0)1 30 77 124

Hamamanova 26
1000 ZAGREB
Croatia

E-mail:
Cyprus K A Hiras Parts Ltd. Telefón:

+357 (0)5 571230

Fax:
+357 (0)2 335600

Soudas 16B
LIMASSOL 3048
Cyprus

E-mail: k.a.hiras@cytanet.com.cy
Dánsko BG Teknik Aarhus 

Aps
Telefón:
+45 (0)87418055

Fax:
+45 (0)86174444

Grenavej 148
Postbox 2116
8240 RISSKOV
Denmark

E-mail: an@bgdk.com
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Príloha
Národní dovozcovia

Česká Republika Hale spol. s r o. Telefón:
+420 (0)10 
422875415

Fax:
+420 (0)10 
422875415

Delnicka 15
170 00 PRAHA 7
Česká Republika

E-mail: doubner@hale.cz

Estónsko Lajos AS Telefón:

Fax:

Jaama 18
KUNDA 44106
Estonia

E-mail:

Fínsko Piirla Oy Telefón:

Fax:

Hopeakatu 4
KUOPIO 70150
Finland

E-mail: hannu.seitsamo@scanauto.fi

Grécko P Theodosiou Ltd Telefón:
+30 (0)2 103474500

Fax:
+30 (0)2 103477315

115 Athinon Avenue
115 ATHENS
Greece

E-mail:

Krajina Dovozca Telefónne číslo Adresa
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Príloha
Národní dovozcovia

Holandsko Casu-Utrecht B V Telefón:
+31 (0)30 288 4470

Fax:
+31 (0)30 289 8792

Ravenswade 118
3439 LD NIEUWEGEIN
Netherlands

E-mail:
Írsko MMC Commericals Telefón:

+353 (0)1 4 565111

Fax:
+353 (0)1 4 501035

John F Kennedy Driver
Naas Road
DUBLIN 12
Ireland

E-mail:
Litva Vectis UAB Uzdaroji 

Akcine Bendrovedlvr
Telefón:
+370 (0)37 373300

Fax:
+370 (0)37 473141

54 Ateities Road
KAUNAS, LT-52105
LITHUANIA

E-mail:
Lotyšsko Nord Trans  SIA Telefón:

+371 (0)756 3753

Fax:
+371 (0)756 6012

Braslas iela 22
LV-1035 RIGA
Latvia

E-mail: ntrans@ilad.lv
Luxembursko Pozri Holandsko
Macedónsko Pozri Chorvátsko.

Krajina Dovozca Telefónne číslo Adresa
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Príloha
Národní dovozcovia

Maďarsko Szelpo Auto Control 
Systems Co Ltd

Telefón:
+36 (0)22 500 863

Fax:

+36 (0)22 500 862

Budai ut 390
8000 SZEKESFEHERVAR
Hungary

E-mail: szelpo@mail.datatrans.hu

Malta Ucimo Overseas Ltd Telefón:

Fax:

Ucimco Buildings
Valley Road
B'KARA
MALTA BKR14

E-mail: cheryl.vella@pater.com.mt
Nemecko Stoneridge 

Electronics Ltd
Telefón:
+44 (0)871 700 70 70

Fax:
+44 (0)870 704 00 02

Claverhouse Industrial Park
DUNDEE, DD4 9UB
Scotland

E-mail: sales@elc.stoneridge.com
Nórsko Instek A.S. Telefón:

+47 (0)628 16833

Fax:
+47 (0)628 12250

Boks 1227
Morveien 6
2201 KONGSVINGER
Norway

E-mail:

Krajina Dovozca Telefónne číslo Adresa
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Poľsko Neris Pl Telefón:
+48 (0)2266 222 99

Fax:
+48 (0)2266 222 99

M Spisaka 90A
02-495 WARSZAWA
Poland

E-mail: neris@neris.pl
Portugalsko Lusilectra Telefón:

+351 (0)226 198 750

Fax:
+351 (0) 226 158 669

Rua Eng. Ferreira Días 953/993
40100 - Porto
Portugal

E-mail:
Rakúsko Stoneridge 

Electronics Ltd
Telefón:
+44 (0) 871 700 70 70

Fax:
+44 (0) 870 704 00 02

Claverhouse Industrial Park
DUNDEE, DD4 9UB
Scotland

E-mail: sales@elc.stoneridge.com
Slovinsko Pozri Chorvátsko.
Srbsko Pozri Chorvátsko.
Srbsko a Čierna Hora Pozri Chorvátsko.
Švajčiarsko Autometer AG Telefón:

+41 (0)41 349 40 50

Fax:
+41 (0)41 349 40 60

Grabenhofstrasse 3
6010 - Kriens
Switzerland

E-mail:

Krajina Dovozca Telefónne číslo Adresa


